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Wichtige Funktionen
Displaytyp GraphicDisplay Color-Touchscreen
EXKLUSIVE SENSOR SYSTEM™ Technologie • •
Exklusive Funktion SEWING ADVISOR™ (Nähberater) • •
Seitwärtsnähen •
Geradstichplatten-Sensor •
Automatischer Fadenschneider • •
Elektronische selbstregulierende Fadenspannung • •
Großzügige Nähfläche 250 mm 250 mm
Stichwahl Auswahl mit Funktionstasten TouchScreen
Nutz- und Zierstiche 215 321
Verschiedene Knopflöcher 7+2 Ösen+Knopfannähprogramm 9+2 Ösen+Knopfannähprogramm
Programmierbare Schriftarten 4 5
Stiche insgesamt (Stiche, Buchstaben, Zahlen usw.) 574 777
Persönliches Menü (Permanentspeicher) 20 (800 Stiche insgesamt) 24 (bis zu 2300 Stiche insgesamt)

Leistungsmerkmale fürs Nähen
Nadelpositionen 29 29
Snap-On-Nähfüße enthalten 9 12
Schnellhilfe (Erklärungen direkt auf dem Color-Touchscreen) •
Perfectly Balanced Buttonholes (PBB für perfekte Knopflöcher) • •
Tapering-Funktion • •
Piktogramm-Funktion • •
Spiegeln, quer und längs • •
Verstellbare Stichlänge und -breite • •
Stichbreite 7 mm 7 mm
Zwillingsnadelsicherheit und Stichbreitenbegrenzung für 
ideale Verwendung von Zwillingsnadeln

• •

Unterfadensensor • •
FIX-Funktion • •
STOP-Funktion • •
Nadelstopp Oben/Unten • •
Elektronische Geschwindigkeitsregelung 5 Geschwindigkeiten 5 Geschwindigkeiten
Kurzzeitiges und dauerhaftes Rückwärtsnähen • •
FUNKTION START/STOP (Nähen ohne Fußanlasser) • •
Musteranfang • •
Stichanzeige in Originalgröße • •

Leistungsmerkmale Maschine
Lichtsystem 3 LEDs 3 LEDs
Integrierter Nadeleinfädler • •
Spulen durch die Nadel • •
Automatisches Heraufholen des Unterfadens • •
Erweiterte Führungslinien auf der Stichplatte 40 mm zu beiden Seiten der Nadel zum 

perfekten Führen des Stoffes
40 mm zu beiden Seiten der Nadel zum 

perfekten Führen des Stoffes
Integrierte Garnrollenhalter 2 2
Fadenschneider 3 3
Sprachen 12 12
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